
 

 

 



 

 

194 Watt 
900 m3/h 

176 Watt 
9 Pascal 
47 l/s (SS-EN-61591 & 60 cm monteringshøyde)  
66 % (SS-EN-61591 & 60 cm monteringshøyde) 
1 016 Lux, 16,5 Watt/14 Lux, 2 Watt 
EC: 5 normalmodus + 3 intensivmodus, 15 min etterventilasjon 
Nei (bare med Bluetooth)  
Tilvalg 

Tilvalg 

Ja (ikke på utvendig AC-ventilator) 
150 mm på standard og reduksjonsstuss 150-125 mm 

(125 mm forbindelse på sentralventilasjon) 

Tilvalg 

650 mm over benk (500 mm vid sentralventilasjon) 

Se teknisk dokumentasjon "Kritiske måle" 
15 kg 

 

194 Watt 
900 m3/h 

176 Watt 
9 Pascal 
47 l/s (SS-EN-61591 & 60 cm asennuskorkeus)  
66 % (SS-EN-61591 & 60 cm asennuskorkeus) 
1 016 Lux, 16,5 Watt/14 Lux, 2 Watt 
EC: 5 normaalia asentoa + 3 tehoasentoa, 15 min työajan jälkeen 

Ei (vain bluetoothilla)  
Valinnainen 
Valinnainen 
Kyllä (ei ulkoisella AC-moottorilla) 

150 mm vakiona ja mittamuutos 150-125 mm 
(125 mm liitäntä keskusilmanvaihdoa varten) 

Valinnainen 
650 mm pöydän yläpuolella (500 mm keskusilmanvaihdoa) 
Katso tekninen dokumentaatio ”Tärkeät mitat” 
15 kg 

 

194 Watt 
900 m3/h 
176 Watt 
9 Pascal 
47 l/s (SS-EN-61591 & 60 cm mounting height)  
66 % (SS-EN-61591 & 60 cm mounting height) 
1 016 Lux, 16,5 Watt/14 Lux, 2 Watt 
EC: 5 levels + 3 intensive levels, 15 min after run timer 
No (only with Bluetooth) 
Add-on option 
Add-on option 
Yes (not compatible with external AC motor) 
150 mm at standard and dimension reduction 150-125 mm 
(125 mm connection in case of centralized ventilation) 
Add-on option 
650 mm over countertop (500 mm in case of centralized ventilation) 
See technical documentation "critical dimensions"  
15 kg 



 

 

 

 

 



 

 

 


